
OR 398
High Definition Satreceiver mit CI

HD Sat-Receiver mit CI-Schnittstelle

USB-Recording (Aufnahme auf ext. Festplatte)

Vorprogrammiert mit Österreich-Programmliste

Programmumschaltung unter 1 Sekunde

Elektronischer Programmführer (EPG)

Teletext integriert (VBI), Untertitel

Programmlisten- und So�wareupdate über USB

Unicable tauglich

Stromsparend im Deep-Standby < 0,5 Watt
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*) nicht im Lieferumfang enthalten

Technische Daten
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Frontseite

Hauptmerkmale

Rückseite Stromkabel + Netzschalter

1 Tuner

1 USB 2.0

1 S/PDIF optisch

1 Ethernet RJ45

1 HDMI

3 RCA (Chinch), Audio L, Audio R, Video

Tasten

Display

Common Interface Schacht

USB 2.0

8 Tasten Bedienung

7 Segment

ja

ja

Digitale Ausgänge S/PDIF

HDMI

Optischer Digital Audio Ausgang

High Definition Video und Audio Ausgang

Daten Port 2x USB USB 1.1/2.0 kompatibel 

(5 V DC, max. 500 mA)

Physikalische Daten Abmessungen

Gewicht

Arbeitstemperatur

220 x 40 x 160 (BxHxT in mm)

0,8 kg

0°C ~ +40°C

Identifizierung EAN OR 398 9120034442100

1x CI-Schacht für Module (CAM)

Empfang von DVB-S2 (HDTV) und DVB-S TV- und 

Radioprogrammen

2x USB, 1x HDMI, RCA, S/PDIF optisch, Ethernet

HDMI Full HD (1080p) Ausgang

DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, USASLS, Unicable, RTC

6000 Speicherplätze für TV und Radio Programme

Mehrsprachiges Menüssystem

USB-Recording und Time-Shi� mit ext. Festplatte*

Menüsperre / Kindersicherung

Anwendungen: YouTube, RSS, Wetter Vorschau

Spiele: Tetris, Snake, Othello

Energiesparend, nur 0,5 Watt im Standby-Betrieb

So�ware- und Senderlisten Update über USB

Netzschalter, Öko Modus Standby 0,5 Watt

Zubehör: Fernbedienung, Bedienungsanleitung


